ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
                             
   
 тел.(863)- 246-70-65, 246-78-70, факс, 227-97-07, 296-99-81
	Цены  действуют  с 21. 05. 2007.

Работайте с производителем - это выгодно.
- предоставляются  скидки  в  зависимости  от  товара  и  условий оплаты




1 . Фундаменты. Гидроизоляция, пароизоляция, окраска.
	№
	Наименование продукции
	НТД
	Цена с учетом  стоимости тары, руб
	Цена за1тн

руб.
	Примечание


	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1*
	Лак полимерный ХП-734
	ТУ
	Бочка 52 л (45 кг)-

3670-00


	75000-00
	Для защиты от коррозии трещинообразующих или деформируемых строительных конструкций, для гидроизоляции свай перед забивкой.

	2*
	Праймер
	ТУ
	Бочка 52 л (50 кг)-

1545-00

Бочка 200л (180 кг)-5267-00


	25000-00
	Применяется в качестве паро-, гидроизоляции, а также в качестве грунтовочного слоя перед нанесением кровельной и гидроизоляционной мастик.

	      3*
	Мастика «РОСа-Гидроизол» антикоррозионная и консервирующая холодного применения
	ТУ
	Бочка 52л (50 кг)-

1545-00

КНБ 50л (45 кг) – 

1207-00
Ведро 10л (10 л)-

299-00
	25000-00
	Для гидроизоляционной и антикоррозионной защиты бетонных и ж/б конструкций, консервации любых металлических поверхностей и конструкций, а также кузовов автомобилей

	4*
	Грунт пропиточный полимерный «РОСа-Аквастоп»

ХП-713
	ТУ
	Бочка 50л (40 кг)-

2375-00

Бочка 200л (175 кг)-9867-00 
	52000-00
	Для  создания  антикоррозионных трещиностойких   покрытий  на  поверхности  бетонных железобетонных, кирпичных, металлических  изделий  и  конструкций  и  как пропитывающий   слой парогидроизоляции  бетонных  перекрытий

	5*
	Мастика МБР-Х (65-100)
	ТУ
	Бочка 52л (50кг)-

1595-00

КНБ 50л (45 кг) – 

1252-00
	26 000-00


	Битумно-резиновая мастика холодного применения для гидроизоляции трубопроводов, фундаментов в различных климатических зонах.

	6*

	Эмаль ХП-799 полимерная белая
	ТУ
	Бочка 52 л (50кг)-

4195-00


	78000-00
	Для защитно-декоративного окрашивания фасадов и фундаментов зданий и сооружений. Водоотталкивающая, атмосферо-, химостойкая,

а также для окраски оборудования хим. Производств, аккумуляторных станций, отстойников, затворов систем водоочистки и канализации,  поверхностей, подвергающихся воздействию агрессивных сред кислотного и щелочного характера, воды. Применяется и для внутренних работ.

	7*

	Эмаль ХП-799 полимерная цветная по RAL, NCS
	ТУ
	Бочка 52 л (50кг)-


	договор
	

	8*
	Мастика 

«РОСа-Декор» цветная для наружных и внутренних швов


	ТУ
	Ведро 10 л. (12кг.) –

730-00

   Бочка 52 л (55 кг)-

3430-00

 
	57000-00
	Для защитно-декоративной герметизации и ремонта наружных и внутренних стыков бетонных, железобетонных и металлических

сборных конструкций, для восстановительной герметизации сооружений, для подготовки оснований при устройстве гидроизоляционных покрытий.

	2. Фасады. Грунты, эмали и краски атмосферостойкие



	

	9*
	Грунт пропиточный полимерный «РОСа-Аквастоп»

ХП-713
	ТУ
	Бочка 50л (40 кг)-

2375-00

Бочка 200л (175 кг)-9867-00 
	52000-00
	Для  создания  антикоррозионных трещиностойких   покрытий  на  поверхности  бетонных железобетонных, кирпичных, металлических  изделий  и  конструкций  и  как пропитывающий   слой парогидроизоляции  бетонных  перекрытий и в качестве самостоятельного покрытия

	10*
	Эмаль

«VALENTINA»  ВД АК-111А
ВД АК-111
	ГОСТ
	Ведро 11 л (14 кг)
580-00
	38000-00
	Экологически чистая, легко колеруется. Предназначена для окраски фасадов зданий и сооружений

	11*
	Краска фасадная полимерная «РОСа-Палитра» ХП-711
белая
	ТУ
	Бочка 52 л (50кг)-

2242-00


	38940-00
	Для защитно-декоративного окрашивания фасадов зданий и сооружений. Водоотталкивающая, атмосферо-, химостойкая. Температурный диапазон от

-60ºС  до +140 ºС

	12*

	Эмаль ХП-714, ХП-799 полимерная белая
	ТУ
	Бочка 52 л (50кг)-

4195-00


	78000-00
	См. Краска  фасадная ,

а также для окраски оборудования хим. производств, аккумуляторных станций, отстойников, затворов систем водоочистки и канализации,  поверхностей, подвергающихся воздействию агрессивных сред кислотного и щелочного характера, воды

	13*

	Эмаль ХП-714, ХП-799 цвета RAL/NCS
	ТУ
	Бочка 52 л (50кг)-


	договор
	

	14*
	Краска фасадная ХВ-161
	ТУ
	Бочка 52 л (50 кг)-

2242-00


	38940-00
	Для декоративного окрашивания зданий и сооружений.

	15*
	Эмаль ПФ-115 Белая/NCS
	ГОСТ  6465
	Бочка 52л (50 кг)-3048-99
	60979-73
	Для окрашивания металлических и деревянных изделий и объектов.

	16*
	Эмаль ПФ-115 Белая/NCS
	ГОСТ Р
	Бочка 52л (50 кг)-1894-89
	37897-77
	Для окрашивания металлических и деревянных изделий и объектов.

	17*
	Мастика 

«РОСа-Декор» , Гермобутил цветная для наружных и внутренних швов


	ТУ
	   Бочка 52 л (55 кг)-

3430-00

 
	57000-00
	Для защитно-декоративной герметизации и ремонта наружных и внутренних стыков бетонных, железобетонных и металлических

сборных конструкций, для восстановительной герметизации сооружений, для подготовки оснований при устройстве гидроизоляционных покрытий.

	3. Эмали и лаки специального назначения

	18*
	Лак полимерный ХП-712, ХП-734
	ТУ
	Бочка 52 л (45 кг)-

3670-00


	75000-00
	Для защиты от коррозии трещинообразующих или деформируемых строительных конструкций.

	     19*
	Грунт

ГФ-0119
	ГОСТ
	Бочка 52л (50кг)-

3295-00
	60000-00
	Грунтование металлических и деревянных конструкций и защита от коррозии на период монтажа.

	20*
	Лак ХВ-784
	ГОСТ
	Бочка 52 л (45 кг)-

3220-00


	65000-00


	Создает покрытия стойкие к длительному контакту с водой и растворами кислот.

	21*
	Эмаль ХВ-785
	ГОСТ
	Бочка 52 л (50 кг)-

3895-00


	72000-00


	Создает покрытия стойкие к длительному контакту с водой и растворами кислот.

	4. Внутренние работы. Мастика, органорастворимые эмали и воднодисперсные акрилатные эмали , краски и шпатлевки

	22*
	Мастика 

«РОСа-Декор» , Гермобутил цветная для наружных и внутренних швов


	ТУ
	   Бочка 52 л (55 кг)-

3430-00

 
	57000-00
	Для защитно-декоративной герметизации и ремонта наружных и внутренних стыков бетонных, железобетонных и металлических

сборных конструкций, для восстановительной герметизации сооружений, для подготовки оснований при устройстве гидроизоляционных покрытий.

	    23*
	Грунт пропиточный

 ВДАК-040
	ТУ
	Ведро 10л (10 кг)-

496-00
	45000-00
	АКВАСТОП. Грунтование и обеспыливание поверхностей перед окраской.

	24*
	Шпатлевка

строительная
	ТУ
	Бочка 52л (70кг)-

1485-00
	17 000-00


	Для выравнивания поверхностей при производстве отделочных работ.

	25*
	Шпатлевка      ВД АК-0011
	ТУ
	Ведро 10л (16кг)-

350-00
	19 000-00


	Латексная шпатлевка для выравнивания поверхностей содержит волокнистый наполнитель

	26*
	Эмаль ХВ-785
	ТУ
	Бочка 52 л (50 кг)-

3895-00


	72000-00


	Создает покрытия стойкие к длительному контакту с водой и растворами кислот.

	27*
	Эмаль ПФ-115 Белая/NCS
	ГОСТ  6465
	Бочка 52л (50 кг)-3048-99
	60979-73
	Для окрашивания металлических и деревянных изделий и объектов.

	28*
	Эмаль ПФ-115 Белая/NCS
	ГОСТ Р
	Бочка 52л (50 кг)-1894-89
	37897-77
	Для окрашивания металлических и деревянных изделий и объектов.

	6. Кровля. Грунты и мастики

	29*
	Праймер
	ТУ
	Бочка 52 л (50 кг)-

1545-00

Бочка 200л (180 кг)-5267-00


	25000-00
	Применяется в качестве паро-, гидроизоляции, а также в качестве грунтовочного слоя перед нанесением кровельной и гидроизоляционной мастик.

	30*
	Кровельное покрытие полимерное

«РОСа-Изокров»
	ТУ
	Бочка 52л (55 кг)-

2275-00

Ведро 10л (10 л)-

409-60 
	36000-00
	Для  устройства  новых  и

ремонта  старыx  мягких

кровель, наклейки  рулонных

кровельных и гидроизоляционных материалов  в  промышленном  и гражданском  строительстве в качестве самостоятельного кровельного покрытия

	31*
	Кровельная мастика полимерное

МБП-2
	ТУ
	Бочка 52л (55 кг)-

1200-00

 
	18000-00
	Для  устройства  новых  и

ремонта  старыx  мягких

кровель, наклейки  рулонных

кровельных и гидроизоляционных материалов  в  промышленном  и гражданском  строительстве в качестве самостоятельного покрытия и первого слоя химстойкого кровельного покрытия

	32*

	Эмаль ХП-799 серебристая 
	ТУ
	Бочка 52 л (50кг)-

4195-00


	78000-00
	Двухкомпонентная эмаль. Применяется в качестве светоотражающего слоя кровельного покрытия.


- предоставляются  скидки  в  зависимости  от  товара  и  условий оплаты

Колеровка красок и эмалей может производиться по веерам NCS и Colorama -1750 и 1011 цветов; RAL
Возможно изготовление ХВ, ХП, АК, ХС эмалей и водно-дисперсных красок с заданными характеристиками, паркетных лаков на водной основе, глянцевых красок и мастик.

Материалы производимые на основе ХСПЭ позволяют работать при температурах от -30°C до + 70°C

Материалы производимые на основе ХСПЭ обладают огнезащитными свойствами КИ-22-30%

*Фактическая долговечность материалов на основе ХСПЭ на настоящий момент составляет 32 года.

*Проведенные испытания в камере искусственной погоды  показали - после 50 условных лет

эксплуатационные cвойсва и работоспособность материалов сохраняются
Наш адрес   346811 Ростовская обл., Мясниковский р-н  х.Калинин (ст. Хапры ) ул.Ростовская 54 А
Юрид.адрес 346811 Ростовская обл., Мясниковский р-н х.Калинин ул.Ростовская 54 А                         E-mail: rosa@ctsnet.ru
ИНН   6122008953      КПП  612201001                        ОКПО    79258530 

Р/с   40702810000040000141 в Ростовском филиале ЗАО " Русь-Банк"  г. Ростов-на-Дону

К/с  30101810900000000240    БИК 046027240

Отгрузочные реквизиты:    Станция Хапры СКЖД код ст. 510505  код г/п  5206






